
Din energi. Optimerad.
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Vilken storlek och typ av rökgasfläkt ska jag använda?
Det är viktigt att välja rätt typ och storlek på rökgasfläkten samt rätt tillbehör. Ett rökgasfläktsystem består 
av följande komponenter:
 

	y Rökgasfläkt
	y Styrning till rökgasfläkten
	y Arbetsbrytare
	y Motfläns vid montage på stålskorsten
	y Täckplåt vid montage på motfläns
	y Eventuellt tillbehör till styranordningen.

Exodraft hjälper alltid till med att beräkna rätt storlek på rökgasfläkten. Beräkningar utförda enligt gällande
standarder med angivande av förutsättningarna kan alltid rekvireras.

Vi rekommenderar följande produkter:
Rökgasfläktsystem för gaseldade eldstäder
Det finns fem typer av rökgasfläkt för gas: RHG, RHGC, RSHG, RSG och RSVG.
De är alla utrustade med ett flödesmätningssystem, som – tillsammans med 
styrning EFC21 – säkerställer att den gaseldade eldstaden inte tillförs gas om det 
inte finns tillräckligt drag i skorstenen. Om draget faller under det inställda värdet 
stängs gastillförseln automatiskt av.
EFC21-styrning är godkända enligt gasdirektivet och är CE-märkta. 

Rökgasfläktsystem för panninstallationer
Normalt är en rökgasfläkt av typerna RSV160 till RSV450, RS255 eller RS285 
lämplig för panninstallationer. Beroende på vilket bränsle som pannan eldas 
med kan RS009-RS016 eller RSV009-RSV016 användas, alternativt en 
rökgasfläkt avsedd för gas. För flerpannsystem ska en EBC24- eller EBC22-
styrning användas, eventuellt med tillbehör.
För enpannesystem rekommenderas en EBC10v2- eller EBC22-styrning. 

Exodraft är marknadsledande inom mekaniskt skorstensdrag. Vi har under åren utvecklat expertkunskap 
och kunskap, vilket gör att vi kan lösa ett stort antal uppgifter inom detta särskilda område. Gemensamt 
för våra lösningar är att de är effektiva, hållbara och ekonomiskt försvarbara – och bra för både människor 
och miljö. Exodrafts mekaniska skorstensdrag baseras på avancerad teknik med fokus på enkel och säker 
funktion. Det ger dig en väl fungerande och pålitlig lösning för skorstensdraget.

Ta kontroll över draget i din skorsten

EBC20

EXHAUSTO

Alarm

ResetOK

Din energi. Optimerad.
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Rökgasfläktsystem för öppna spisar och kaminer (fast bränsle)
Det finns två typer av rökgasfläktar, som är avsedda för fasta bränslen. RS
och RSV i storlekarna 009-016. RS har horisontell avluftning och RSV har
vertikal avluftning. Båda har axialhjul som är lätta att ta bort sot från. RS är
standardutrustad med fyrkantig fästplatta, men kan även fås med åttkantig
fästplatta.

Styrningar finns med olika grad av automatisering från de manuella
styrningarna EFC16 och EFC35 till mer intelligenta styrningar, som EFC18 
och Xzense.

Om skorstenen är högre än taknocken kan både RS och RSV användas. I
områden med stark vindpåverkan rekommenderas RSV. Om skorstenen är
lägre än taknocken eller byggnaden har halmtak används RSV med vertikal
avluftning, så att röken kastas rakt upp.

I nedanstående schema visas vilken storlek på rökgasfläkt som 
rekommenderas till olika storlekar på öppna spisar och kaminer.

Skorsten Öppen spis Braskamin/Insats

Eldstadsöppning** Eldstadsöppning**

 max. 0,3 m2  max. 0,5 m2  max. 0,8 m2  max. 1,2 m2 max. 0,15 m2

Ø150 mm
150 x 150 mm RSV12/RS12 RSV14/RS14 RSV9/RS9

150 x 270 mm RSV9/RS9 RSV12/RS12 RSV14/RS14 RSV16 RSV9/RS9

Ø200mm
200 x 200 mm RSV9/RS9 RSV12/RS12 RSV14/RS14 RSV16 RSV9/RS9

Ø250 mm
250 x 250 mm RSV9*/RS9 RSV12/RS12 RSV12/RS12 RSV14/RS14 RSV9*/RS9

Ø300 mm
300 x 300 mm RSV9*/RS9* RSV12*/RS12 RSV12*/RS12 RSV14/RS14 RSV9*/RS9*

** Ytan på eldstadens öppning 
A.  Eldstad med en öppan sida: Yta= a x h (m2)
B.  Hörninstallation: Yta: 0,8 x (a x b) x h (m2) 

Förutsättningar
Skorstenshöjd: 2 - 8 m
Böjar: Max. 2 x 90°-krökar
Ingen annan ventilation/utsug

*	� Om skorstensöppningen är större än rökgasfläktens fästplatta, kan den anpassas med fläns eller med genom 
att använda en större modell av rökgasfläkt.

ø

Denna lathund är endast en vägledning, kontakta Exodraft för en mer exakt beräkning.

A B
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Rökgasfläktar till öppna spisar och braskaminer

RS Rökgasfläkt med axialhjul
Priser i SEK

Exkl. moms Inkl. moms

RS009-41 1 x 230 V - 0,3 A 10.401 13.001

RS012-41 1 x 230 V - 0,4 A 12.355 15.444

RS014-41 1 x 230 V - 0,6 A 14.322 17.903

RS016-41 1 x 230 V - 1,2 A 18.796 23.495

RS Rökgasfläkt med åttakantig bottenplatta till stålskorsten

RS009-41-02 1 x 230 V - 0,3 A 10.401 13.001

RS012-41-02 1 x 230 V - 0,4 A 12.355 15.444

RSHT Rökgasfläkt för höga temperaturer

RSHT009-41 1 x 230 V - 0,4 A 13.112 16.390

RSHT012-41 1 x 230 V - 0,6 A 14.691 18.364

RSHT014-41 1 x 230 V - 1,2 A 17.402 21.753

RSHT016-41 1 x 230 V - 1,8 A 22.492 28.115

RSV Rökgasfläkt med axialhjul

RSV009-41 1 x 230 V - 0,2 A 12.254 15.318

RSV012-41 1 x 230 V - 0,4 A 13.732 17.165

RSV014-41 1 x 230 V - 0,8 A 17.402 21.753

RSV016-41 1 x 230 V - 1,8 A 22.492 28.115

Vertikal avluft

RSV

Styrningar till öppna spisar och braskaminer

EFC16EU01

Horisontell avluft

Typ Beskrivning
Priser i SEK

Exkl. moms Inkl. moms

EFC16EU01 Elektronisk varvtalsregulator - 1.5 A 1.887 2.359

EFC35 Elektronisk varvtalsregulator 3.5 A till 
RSV16, RSV315 och RSV400 2.930 3.663

EFC18v2EU01 Elektronisk varvtalsregulator 1.2 A med 
inbyggd temperaturstyrning 4.008 5.010

XZENSE Xzense trådlös styrning komplett innehåller 
fjärrkontroll, styrbox och tempgivare 8.888 11.110

XZENSE 
manöverpanel Xzense extra fjärrkontroll 5.011 6.264

XZENSE power unit Xzense power unit 5.830 7.288

XZENSE repeater Xzense repeater 2.697 3.371

XZENSE temp. 
sensor Xzense tempgivare 431 539

XZENSE XTP-sensor Xzense XTP trycksensor 5.794 7.243

1100703 Xzense styrbox monteringsplåt för rund 
stålskorsten ovan tak 242 303

EFC35

XZENSE

EFC18v2EU01

RS

RS med åttakantig bottenplatta

RSHT

Din energi. Optimerad.
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Rökgasfläktar till pannor och flerfamiljshus

RSV Rökgasfläkt med radialhjul
Priser i SEK

Exkl. moms Inkl. moms

RSV160-41 1 x 230 V - 0,4 A 13.604 17.005

RSV200-41 1 x 230 V - 0,4 A 14.757 18.446

RSV250-41 1 x 230 V - 0,8 A 17.696 22.120

RSV315-41 1 x 230 V - 1,8 A 24.864 31.080

RSV400-41 1 x 230 V - 2,6 A 29.832 37.290

RSV400-42 3 x 230 V - 3,5 A (60 Hz) 43.177 53.971

RSV450-42 3 x 230 V - 6,5 A (60 Hz) 51.871 64.839

RS Rökgasfläkt med radialhjul

RS255-41 1 x 230 V - 0,4 A 14.493 18.116

RS285-41 1 x 230 V - 0,8 A 16.297 20.371

Vertikal avluft

Horisontell avluft

RSV

RS

Automatik till pannor

Typ Beskrivning
Priser i SEK

Exkl. moms Inkl. moms

EBC10v2EU01

Konstanttryckreglering inkl. XTP-sensor.
Till anläggningar med enkelt pannor. 
Automatisk urkoppling av pannan vid för 
lågt tryck. Det finns även möjlighet att 
ställa in för- och efterkörningstid, manuell 
återställning och pressostat-kontroll

10.274 12.843

EBC24

Konstanttryckreglering inkl. XTP-sensor.
Till anläggningar med enkelt eller flera 
pannor och med 1-steg, 2-steg och 
modulerande brännare. Automatisk 
urkoppling av pannan vid för lågt tryck. Det 
finns även möjlighet att ställa in för- och 
efterkörningstid, manuell återställning och 
pressostat-kontroll.
EBC24EU01 för inomhusmontage.
EBC24EU02 för utomhusmontage. 

13.798 17.248

EBC22

Konstanttryckreglering inkl. XTP150G-
sensor.
Till anläggningar med enkelt eller flera 
gas eldar. Det finns även möjlighet att 
ställa in för- och efterkörningstid, manuell 
återställning och pressostat-kontroll. 
Godkänd av GASTEC.
EBC22EU01 för inomhusmontage.
EBC22EU02 för utomhusmontage. 

16.495 20.619

1100755 Tillbehörskit med temperaturgivare för 
EBC10v2, EBC24 och EBC22 985 1.231

ES12EU01
Reläbox till EBC 20. Möjlighet för anslutning 
av 4st pannor. Använd fler reläboxar för 
anslutning av fler pannor

5.187 6.484

FRK-040 Frekvensomformare för RSV400-4-2 3.427 4.284

FRK-041 Frekvensomformare för RSV450-4-2 4.765 5.956

1100755

EBC24

EBC22

FRK-040 & FRK-041

ES12EU01

EBC10v2EU01
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Rökgasfläktar till gas eldar

RSVG
Rökgasfläktar för gas eldar med 
radialhjul och inbyggd pressostat

Priser i SEK

Exkl. moms Inkl. moms

RSVG200-41 1 x 230 V - 0,4 A 19.126 23.908

RSVG250-41 1 x 230 V - 0,8 A 22.061 27.576

RSVG315-41 1 x 230 V - 1,8 A 28.023 35.029

RHG
Rökgasfläkt för gas eldar med 
radialhjul och inbyggd pressostat

RHG160-41 1 x 230 V - 0,4 A 17.520 21.900

RSHG
Rökgasfläkt för gas eldar med 
axialhjul och inbyggd pressostat

RSHG012-41 1 x 230 V - 0,3 A 15.052 18.815

RSHG014-41 1 x 230 V - 0,4 A 17.054 21.318

Vertikal avluft

Horisontell avluft

RSG

Väggmontage RSG Väggmonterat rökgasfläkt för gas eldar

RSG125-41 1 x 230 V - 0,3 A 13.411 16.764

RSG150-41 1 x 230 V - 0,2 A 15.276 19.095

RSG200-41 1 x 230 V - 0,4 A 17.287 21.609

RSVG

RSHG

RHG

RHGC Vägg eller topp monterad koncentrisk 
gas rökgasfläkt

RHGC160-41
80/125 1 x 230 V - 0,4 A 19.720 24.650

RHGC160-41
100/150 1 x 230 V - 0,4 A 19.720 24.650

RHGC

Din energi. Optimerad.
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Typ Beskrivning
Priser i SEK

Exkl. moms Inkl. moms

EFC21EU01 Styrning till gas eldar, 1.8 A, vit, med 
integrerad säkerhet 4.554 5.693

EBC22

Konstanttryckreglering inkl. XTP150G-
sensor.
Till anläggningar med enkelt eller flera 
gas eldar. Det finns även möjlighet att 
ställa in för- och efterkörningstid, manuell 
återställning och pressostat-kontroll. 
Godkänd av GASTEC.
EBC22EU01 för inomhusmontage.
EBC22EU02 för utomhusmontage.

16.495 20.619

EFCBOX Montagebox till EFC21 514 643

SMG14 Gasmagnetventil till EFC21, 1/4tum 1.126 1.408

SMG12 Gasmagnetventil till EFC21, 1/2tum 1.971 2.464

SLR125-280 Ljuddämpare för RSG125, längd 280 mm 3.031 3.789

SLR150-280 Ljuddämpare för RSG150, längd 280 mm 3.198 3.998

SLR200-280 Ljuddämpare för RSG200, längd 280 mm 3.247 4.059

SLR200-600 Ljuddämpare för RSG200, längd 600 mm 6.023 7.529

Styrningar och ljuddämpare till gas eldar

EBC22

EFC21EU01



8

FR Fyrkantig till stålskorsten
Priser i SEK

Exkl. moms Inkl. moms

Type Skorstens 
öppning mm Rökgasfläkt

FR1
100-125-
150-175-
200-250

272 x 272 RSV009, RSV160 1.509 1.886

FR2

125-145-
150-175-
190-200-
250

310 x 310
RS009, RS255, 
RSV012, RSV200, 
RSVG200, RSHT009

1.298 1.623

FR3
150-175-
200-250-
300-350

395 x 395

RS012, RS014, 
RS285, RSV014, 
RSV250, RSVG250, 
RSHT012, RSHT014, 
RSHG012, RSHG014

1.509 1.886

FR4
200-250-
300-350-
400

500 x 500

RS016, RSV016, 
RSV315, RSV400, 
RSV450, RSVG315, 
RSHT016

1.936 2.420

FR-002 Åttakantig till stålskorsten

FR2-002 150-200 310 x 310 RS009-02 1.258 1.573

FR3-002 150-200 395 x 395 RS012-02 1.509 1.886

Motflänsarna inkluderar ett set vibrationsdämpare (1100251). Andra storlekar tas fram efter förfrågan. Tillägg 35 %.
Motflänsarna FR-D finns även i vissa storlekar med extra dränering.

Motflänsar

FR

FR-002

Din energi. Optimerad.
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Tillbehör till montage

Typ Beskrivning Lämplig för 
rökgasfläkt

Priser i SEK
Exkl. moms Inkl. moms

FR1AFD6 Täckplåt för stålskorsten RSV009, RSV160 382 478

FR2AFD6 Täckplåt för stålskorsten
RSV012, RSV200, 
RSVG200, RS009, 
RS255, RSHT009

382 478

FR3AFD6 Täckplåt för stålskorsten

RSV014, RSV250, 
RSVG250, RS012, 
RS014, RS285, 
RSHT012, RSHT014, 
RSHG012, RSHG014

686 858

FR4AFD6 Täckplåt för stålskorsten

RS016, RSV016, 
RSV315, RSVG315, 
RSV400, RSV450, 
RSHT016

686 858

FR1AFD6-001 Täckplåt för murad 
skorsten RSV009, RSV160 382 478

FR2AFD6-001 Täckplåt för murad 
skorsten

RSV012, RSV200, 
RSVG200, RS009, 
RS255, RSHT009

382 478

FR3AFD6-001 Täckplåt för murad 
skorsten

RSV014, RSV250, 
RSVG250, RS012, 
RS014, RS285, 
RSHT012, RSHT014, 
RSHG012, RSHG014

686 858

FR4AFD6-001 Täckplåt för murad 
skorsten

RS016, RSV016, 
RSV315, RSVG315, 
RSV400, RSV450, 
RSHT016

686 858

1100251 Vibrationsdämpare till flänsar FR1, FR2, FR3, FR5 242 303

7501116 Vibrationsdämpare till flänsar FR4 435 544

RSD Ställskruv till murad skorsten 228 285

REPAFB
Arbetsbrytare/strömbrytare, 2-polig för EFC16, 
EFC35, EBC10v2, EBC24 och EBC22 inkl. 
monteringsbeslag 

1.619 2.024

REPAFB3P
Arbetsbrytare, 3-polig, utan nipplar för EFC16, 
EBC10v2, EBC24, EBC22 och EFC21 ex. 
monteringsbeslag

809 1.011

REPSW2x16 Arbetsbrytare/strömbrytare, 4-polig för EFC18 
inkl. monteringsbeslag 1.619 2.024

7300006 Regnskärm till RS009, RSHT009 2.046 2.558

7300010 Regnskärm till RS012, RSHG012, RSHT012 2.252 2.815

7300011 Regnskärm till RS014, RSHG014, RSHT014 2.750 3.438

7300012 Regnskärm till RS016, RSHG016, RSHT016 3.208 4.010

7300007 Regnskärm till RSV009, RSV160 858 1.073

7300008 Regnskärm till RSV012, RSV200, RSVG200 858 1.073

7300000 Regnskärm till RSV014, RSV250, RSVG250 858 1.073

7300009 Regnskärm till RSV016, RSV315 1.128 1.410

FRxAFD

REPAFB

1100251 

RSD

REPSW2x16

REPAFB3P

RSV regnskärm

RS regnskärm
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STÄNGD ELDSTAD ANSLUTEN
TILL STÅLSKORSTEN

1 Rökgasfläkt RS009

1 Styrning Xzense

1 Motfläns FR2

1 Täckplåt FR2AFD6

SEK 20.969, - EXKL. MOMS / 26.211,- INKL. MOMS

PAKET 1

125-145-150-175-
190-200-250

Ø:

STÄNGD ELDSTAD ANSLUTEN
TILL STÅLSKORSTEN

1 Rökgasfläkt RSV009

1 Styrning Xzense

1 Motfläns FR1

1 Täckplåt FR1AFD6

SEK 23.033,- EXKL. MOMS / 28.791,- INKL. MOMS

PAKET 2

100-125-150- 
175-200-250

Ø:

STÄNGD ELDSTAD ANSLUTEN TILL
MURAD SKORSTEN

1 Rökgasfläkt RSV009

1 Styrning Xzense

1 Täckplåt FR1AFD6-001

SEK 21.524,- EXKL. MOMS / 26.905,- INKL. MOMS

PAKET 3

ÖPPEN ELDSTAD ANSLUTEN
TILL STÅLSKORSTEN

1 Rökgasfläkt RSV012

1 Styrning Xzense

1 Motfläns FR2

1 Täckplåt FR2AFD6

SEK 24.300,- EXKL. MOMS / 30.375,- INKL. MOMS

PAKET 4

125-145-150-175-
190-200-250

Ø:

ÖPPEN ELDSTAD ANSLUTEN
TILL MURAD SKORSTEN

1 Rökgasfläkt RSV012

1 Styrning Xzense

1 Täckplåt FR2AFD6-001

SEK 23.230 ,- EXKL. MOMS / 29.038- INKL. MOMS

PAKET 5

ÖPPEN ELDSTAD ANSLUTEN
TILL MURAD SKORSTEN

1 Rökgasfläkt RS012

1 Styrning Xzense

1 Täckplåt FR3AFD6-001

SEK 21.929,- EXKL. MOMS / 27.411,- INKL. MOMS

PAKET 6

Rökgasfläkts lösningar

Din energi. Optimerad.
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Koncentrisk gas rökgasfläkt RHGC

DESIGNFRIHET
Möjlighet att installera horisontella, vertikala rökkanaler med många böjar.
Max längd på rökkanalen är 60m och 15st 90 graders böjar.

Optimalt drag i eldstaden oavsett väderförhållanden. 
Max utgående effekt är 13Kw.

RHGC är kompakt och i en minimalistiskt-stilren design.
Färgen bestämmer du själv!

BÄTTRE FÖRBRÄNNING

ATTRAKTIVT DESIGN

Inre och yttre rökkanalsdiameter kan minskas från 130/200 till 
80/125mm, vilket underlättar för att få plats med skorstenen.

MINDRE DIAMETER PÅ RÖKKANALEN

Konstant flöde-övervakning och automatisk avstängning.
Överensstämmer med kraven enligt Gasdirektiven.

ÖKAD SÄKERHET
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VARFÖR SKA DU TA BORT
RÖKGASPARTIKLAR?
Rökgaspartiklar har en storlek mindre än
0,1 µm som är 1000 gånger mindre än
ett människohår. Eftersom den mänskliga
svalget endast kan fånga partiklar som
är större än 2,5 µm, fortsätter de mindre
partiklarna till lungor och blodkärl, vilket
orsakar astma, andningsproblem och/
eller inflammationer och är skadlig för din
hälsa.

Partikelfiltret fångar och eliminerar både
fina och ultrafina partiklar, vilket 
eliminerar hälsorisken.

Rökgassidan
Tekniska delen
Integrerad 
skorstensfläkt

Kylningsspringa
Självrengörande enhet
Elektroniskt fack

1

2

3

4

5

6

Högeffektivt elektrofilter (ESP)

95% minskning av antalet partiklar

70-75% minskning av den totala partikelmassan

Automatisk rengöringsfunktion (självrengörande)

Integrerad skorstensfläkt

Kan fås i en svart och en blank modell

70%
Minskning av antalet partiklar

Minskning av den totala partikelmassan

95%

Skorstensfläkt?
ESP-partikelfiltret levereras med en
integrerad skorstensfläkt i sin övre
del. En skorstensfläkt är en 
fläkt som säkerställde ett drag i 
skorstenen, vilket gör det lättare att 
tända eldstaden samt hjälper till 
att förhindra rök in i rummet. Utan 
detta tillförlitliga mekaniska drag 
är du i händerna på skorstenens 
naturliga drag som kan variera 
beroende på utetemperatur, vind 
och lufttryck	

ESP - Partikelfilter
för eldstäder

i	

950 mm

265 mm

13 kg

4

3

6

5

1

2

Din energi. Optimerad.
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Tillbehör till partikelfilter

Typ Beskrivning Skorstensöppning
Priser i SEK 

Exkl. moms Inkl. moms

ESP-FR6 Motflänsar för partikelfilter 125-150-180-
200-250 1.880 2.350

ESP-10-
ADAPTER Adapter för partikelfilter 125 1.880 2.350

ESP-10-
ADAPTER Adapter för partikelfilter 150 1.880 2.350

ESP-10-
ADAPTER Adapter för partikelfilter 180 1.880 2.350

ESP-10-
ADAPTER Adapter för partikelfilter 200 2.312 2.890

ESP-10-
ADAPTER Adapter för partikelfilter 250 2.312 2.890

ESP-10

ESP-25

ESP-FR6

ESP-10-ADAPTER

 Ø150

 Ø180

 Ø200

Skorstensfläkt? Typ Beskrivning
Priser i SEK

Exkl. moms Inkl. moms
ESP-10-
STEEL ESP Partikelfilter för braskamin - blank 17.820 22.275

ESP-10-
BLACK ESP Partikelfilter för braskamin - svart 17.820 22.275

Typ Beskrivning
Priser i SEK

Exkl. moms Inkl. moms

ESP-25 ESP Partikelfilter för pellets kaminer 13.645 17.056

Partikelfilter för eldstäder

Partikelfilter för pellets kaminer
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Våra rökgasfläktar kan fås lackerade i alla RAL färger 

FÄRG VIT I APPLIKATIONEN

ALLA FÄRGER

TILLÄGGSPRIS:
Rökgasfläkt:	      2.750,-
Täckplåt:		           715,- 
* �Pris er i SEK, exkl. moms. RAL färgkode 

krävs.

Din energi. Optimerad.
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Det brukade vara svårt att få 
drag i skorstenen och få elden 
att tända; nu ska vi bara trycka 
på en knapp på Xzense.

“

     Se våra snabb guide videor:

xzense.com/video

FULLSTÄNDIG KONTROLL 
Xzense ger dig full kontroll över din eldstad och hjälper dig 
att uppnå en trevlig brasa och ett optimal drag i skorstenen, 
oavsett yttre väderfaktorer.

LÄTT ATT TÄNDA OCH LÄGGA IN MER VED
Xzense och rökgasfläkten i kombination gör upptändningen
 och åter tändning vid vedpåfyllnad till en enkel match.

MINDRE RÖKUTSLÄPP
Xzense hjälper dig att minska mängden rök och andra             
oönskade partiklar som kommer in i ditt rum från eldstaden. 
Upp till 80% minskning av partiklar inomhus.

BÄTTRE & RENARE FÖRBRÄNNING
Genom att använda Xzense, uppnår du en bättre och renare 
förbränning genom att lufttillförseln till eldstaden 
är säkerställd. 20% minskning av partiklar utomhus.

SNABBARE UPPVÄRMNING
Den förbättrade förbränningen kommer att värma 
upp din eldstad och rummet snabbare.

x z e n s e . c o m

Intelligent  
fjärrkontroll  
för din eldstad
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Din energi. Optimerad.

SE: Exodraft a/s
Kalendevägen 2
SE-302 39 Halmstad
Tel: +46 (0)8-5000 1520
info@exodraft.se
www.exodraft.se

DK: Exodraft a/s
Industrivej 10
DK-5550 Langeskov
Tel: +45 7010 2234
Fax: +45 7010 2235
info@exodraft.dk
www.exodraft.dk

NO: Exodraft a/s
Storgaten 88
NO-3060 Svelvik
Tel: +47 3329 7062
info@exodraft.no
www.exodraft.no

UK: Exodraft Ltd.
24 Janes Meadow, Tarleton
GB-Preston PR4 6ND
Tel: +44 (0)1494 465 166
Fax: +44 (0)1494 465 163
info@exodraft.co.uk
www.exodraft.co.uk

DE: Exodraft a/s
Niederlassung Deutschland
Soonwaldstr. 6
DE-55569 Monzingen
Tel: +49 (0)6751 855 599-0
Fax: +49 (0)6751 855 599-9
info@exodraft.de
www.exodraft.de

FR: Exodraft sas
78, rue Paul Jozon
FR-77300 Fontainebleau
Tel: +33 (0)6 3852 3860
info@exodraft.fr
www.exodraft.fr
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